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ENERGIEAUSWEIS 1 wonngessuce

gemaR den §§ 79 ff. des Geb4udeenergiegesetz (GEG) vom' 08.08.2020

Gilltig bis: 28.11.2035 Registriernummer NW-2025-006092674 | 1
Gebédude
Gebaudetyp Mehrfamilienhaus
Adresse Buchenweg 5
57462 Olpe
Gebaudeteil 2 Gebaudefoto
Baujahr Geb&ude® 2016 (freiwillig)
Baujahr Warmeerzeuger® ¢ 2016
Anzahl Wohnungen 4
Gebédudenutzfidche (An) 395 m? J O nach § 82 GEG aus Wohnfidche ermittelt
‘ Wesentliche Energletréger fir Heizung? Strom-Mix
Wesentliche Energietrager fir Warmwasser®* | Strom-Mix
Emeuerbare Energien Art: Verwendung:
Umweltwarme TW, H
Art der LGftung? R Fensterilftung O Loftungsanlage mit Warmeriickgewinnung
O Schachtidftung O Luftungsanlage ohne Warmerlickgewinnung
Art der Kihlung?® 0O Passive Kohlung O Kihlung aus Strom
0O Gelieferte Kéite O Kdhlung aus Warme
Inspektionspfiichtige Klimaanlagen® Anzahl: keine N#chstes Falligkeitsdatum der Inspektion: I
Anlass der Ausstellung O Neubau O Modernislerung 0O Sonstiges (freiwillig)
des Energieausweises ® Vermietung/Verkauf (Anderung/Erweiterung) ]

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitét des Geb&dudes

Die energetische Qualitat eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energlebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energleverbrauchs ermittelt werden.Als Bezugsfidche dient die energetische Gebaudenutzfidche nach dem
GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnfiachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen dberschiagige Ver-
gleiche ermdglichen (Eriuterungen — siehe Selte 8). Teil des Energleauswelses sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

® Der Energieauswels wurde auf der Grundiage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind ‘
auf Selte 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. ‘

. ODer Energleausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energleverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die Ergeb-
) nisse sind auf Selte 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch 0O Eigentumer R® Aussteller

O Dem Energieauswels sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).

| vHinv..reise zur Verwendung des Energieauswei'ses

n im Energleausweis beziehen sich auf das gesamte Gebaude oder den oben

Energleausweise dienen ausschlieRlich der Information. Die Angabe
berschisgigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen.

| bezeichneten Gebaudeteil. Der Energleauswels Ist lediglich dafur gedacht, einen

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung)

ARCHITEKTUR EBERTS & NIEDERSCHLAG
KRAHENWEG 15 i
57482 WENDEN 7l

28.11.2025
Ausstellungsdatum Unterschrift des Ausstellers

' Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Anderungsgesetzes
2nur im Fall des §79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen

*Mehrfachangaben moglich “ bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation
®Klimaanlagen oder kombinierte Luftungs- und Klimaanlagen im Sinne des §74 GEG



'ENERGIEAUSWEIS 1 wongessuce

gemaR den §§ 79 ff. des Geb4udeenergiegesetz (GEG) vom' 08.08.2020

Berechneter Energiebedarf des Gebdudes Registriernummer NW-2025-006092674

Energiebedarf

2

Treibhausgasemissionen 8,7 kg CO, -Aquivalent/(m®a)

'l

15,5 kWh/(m?a)

28,0 kWh/(m*a)

Anforderungen gemi8 GEG®

Primérenargiebedarf

Ist-Wert kWh/(m?a) Anforderungswert

E ische Qualit Gebtiudehalle HE

|st-Wert WI(mK) Anforderungswert WI(m?K)
j O eingehalten

KWhi(m?a)

| Endenergiebedarf dieses Gebéudes

| [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

| GEG erfillt.

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien® | |

Nutzung erneuerbarer Energlen zur Deckung des Wérme- und
Kiltebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG

75 100 125 150 175 200 225 >250

Antell der
Deckungs-  Pflichterful-
Art: antell: lung:
Summe: |
|

MaBnahmen zur Einsparung®

Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deck-
' ung des Wérme-

und Kélteenergiebedarfs werden durch eine Mal-
nahme nach § 45
|
[ Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung mit

§ 16 GEG sind eingehalten.
[0 MaRnahme nach § 46 GEG in Kombination gemé( § 34 Absatz 2

GEG: Die Anforderungen nach §16 GEG werdenum %
unterschritten. Antsil der Pflichterflillung: %

A o STl 0

'siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energleadsweises

?nur bei Neubau sowie Modernisierung im Fall des §80 Abs. 2 GEG

®nur bei Neubau
“EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

GEG oder als Kombination gem#B § 34 Absatz 2 ’

Endenergiebedarf dieses Gebdudes

i

4 P

Primérenergiebedarf dieses Geb4udes

Nerg ArTsne nnungen BOWEeNaeies g
8 Verfahren nach DIN V 4108-8 und DIN V 4701-10
O Verfahren nach DIN V 18589

O Regelung nach § 31 GEG ("Modeligeb&udeverfahren®)

O Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

1t

15,5 kWh/(m®a) |

{ Vergleichswerte Endenergie*

AEEREETIc| o | E| FE
0 25 50 75 100 125 150 17§ 200 225 >250
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Erléuterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEG Iasst fir die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen fohren
k&nnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlau-
ben die angegebenen Werte keine Ruckschlisse auf den tatsachlichen
Energleverbrauch.Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skalasindspe-
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebaudenutzfiache
(AN), die im Allgemeinen gréRer ist als die Wohnflache des Gebéaudes. |




ENERGIEAUSWEIS . wonngiuce

gemaR den §§ 79 ff. des Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom' 08.08.2020

Erfasster Energieverbrauch des Gebiudes Registriernummer NW-2025-006092674 | 3 '

Energieverbrauch

Endenergieverbrauch dieses Geb&udes

[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

V-

Zeitraum Prima.r- Energie- Antell A.ntetl Kiima-
Energietréger? energie- verbrauch | Warmwasser Heizung faktor |
bis faktor [kWh] [KWh] [kWh] }
von {

3
Vergleichswerte Endenergie

g

BEEC| o | e | "FiE
0 25 50 76 100 126 150 176 200

auf Gebdude, In denen die Warme fir Heizung und i

i

Die modelihaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich |

0 226 >250 Warmwasser durch Heizkessel im Gebsude bereitgestellt |

I 2 ;ﬁ_ wird. i

: S & & Soll ein Energieverbrauch eines mit Fem- oder Nahwérme ||
2 ISy S gL g I

| & & § e N beheizten Gebdudes verglichen werden, ist zu beachten, |

| .Q"? 2 3 & Ry & dass hier normalerweise ein um 15 bis 30% geringerer |

1 oé’.,*}@ ..-g)eb 58 Energleverbrauch als bei vergleichbaren Gebiuden mit |

; o"ro"b S& § Kesselhelzung zu erwarten ist.

‘ g & &

| & O &

! & > & O &

§ £ &5

, Y

Eri'duterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch das Gebaudeenerglegesetzt vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte |
ro Quadratmeter Gebaudenutzfiache (AN) nach dem Gebaudeenergiegesetzt, die im Allgemeinen griRer ist als die Wohnfidche des Gebaudes. Der |

| tatséchliche Energieverbrauch eines Geb4udes welcht Insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens vom |

| angegebenen Energieverbrauch ab.

;siehe FuRnote 1 auf éeite 1 des Enerqleaﬁswelses
3gegebenenfalls auch
EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

Leerstandszuschl4ge, Warmwasser- oder Kuhlpauschale in kWh



ENERGIEAUSWEIS - worngebsuce

gemaB den §§ 79 ff. des Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom' 08.08.2020

Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer NW-2025-006092674 4
Empfehlungen zur kostenglinstigen Modernisierung |
Mafnahmen zur kostenglinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind 0 méglich & nicht moglich

Empfohlene Modernisierungsmanahmen
empfohlen (freiwillige Angaben)
Zu- als eschatzte geschétzte |
Nr. Bau- oder Mafnahmenbeschreibung in sa":nmuen- Einzel- gAmortisa- Kosten pro
AgRashcre einzeinen Schritten hangmit | mas- tonszeit | eingesparte
gronerer nahme Kilowatt-
Moderni- stunde
slerung Endenergie
O 0
O O
O O
O O
‘ O O
i
“ O O
| "
O 0 |

' 'O weitere Eintr4ge in Anlage

Hinweis: Modemisierungsempfehlungen fur das Geb#iud
Sle sind nur kurz gefasste Hinweise und kein E

e dienen lediglich der Information.
rsatz for eine Energleberatung,

| Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind
| erhaltiich beilunter:

Erginzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (angabenfreiwilig)

i siehe Fufinote 1 auf Seite 1 des Energleausweises



ENERGIEAUSWEIS i wonngaviuce

geméd

Erlduterungen

20 einem nicht unerheblichen Anteil zu
_ enutzt werden, ist die Ausstellung des
Energieausweises gemal § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den
Gebaudeteil zu beschrénken, der getrennt als Wohngebéude 2u behandeln
ist (siehe im Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausweis
durch die Angabe ,Gebiudeteil’ deutlich gemacht.

gei Wohngebauden, die
anderen als Wohnzwecken @

Hier wird dariiber informiert, wofur und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. pei Neubauten enthdlt Seite 2 (Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

durch den Jahres-Primarenergiebedarf und
dargestellt. Diese  Angaben werden

rechnerisch  ermitteft. Die angegebenen Werte werden auf der
Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebsudebezogener Daten und unter
Annahme von standardisierten Randbeding i
Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur
und innere Warmegewinne usw.) berechnet. So 4sst sich die energetische
Qualitét des Gebéudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und von
der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten
Randbedingungen erlauben  die angegebenen Werte  keine
Riickschlisse auf den tatsdchlichen EnergleverbrauchA

Der Energiebedarf wird hier
den Endenergiebedarf

| Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebdudes ab. Er
| periicksichtigt neben der Endenergle mithilfe von Primérenergiefaktoren
auch die so genannte Vorkette” (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,

jetriger (z. B. Helzél, Gas,

umwandlung) der jeweils eingesetzten Energ '
| strom, erneuerbare Ein kleiner Wert signalisiert einen

Energien etc.).
|| geringen Bedarf un ohe Energieeffizienz sowie eine die

d damit eine
| Ressourcen und die Umwelt schonende Energlenutzung.

zifische, auf die wirmeilbertragende Umfas-
smissionswarmeverlust. Er beschreibt die
Qualitét aller whrmelbertragenden Um-
Decken, Fenster etc) eines Geb&udes.
Ein kleiner Wert signalisiert einen quten baulichen Wiirmeschutz. AuBer-
dem stellt das GEG bel Neubauten Anforderungen an den sommerlichen

‘ Wirmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) elnes Gebudes.

Angegeben [st der spe
sungsfléche bezogene Tran
durchschnittliche energetische
fagsungsfléchen (AuBenwéinde,

per Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
jahrlich benétigte  Energiemenge fir Helzung, LUftung und
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima ung Standard-
nutzungsbedingungen errechnet und ist eln Indikator fur die Energle-
effizienz enes Gebéudes und selner Anlagentechnik, Der Endenergiebedarf
ist die Energiemenge, die dem Gebude unter der Annahme von standardi-
sierten Bedingungen und unter Berlicksichtigung der Energleverluste zu-
gefiht werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der
V{armwasserbedarf und die notwendige LUftung sichergestelt werden
kénnen. Ein Kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit

eine hohe Energieeffizienz.

' sighe Fultnote 1 auf Seite 1 des Energleauswelses

o den §§ 79 ff. des Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom' 08.08.2020

Nach dem GEG missen Neubauten in  bestimmtem Umfang
erneuerbare Energien zur Deckung des Wérme- und Kéltebedarfs
en zur Nutzung erneuerbarer Energien” sind die

nutzen, In dem Feld ,Angab
Art der eingesetzten ermeuerbaren Energien, der prozentuale Deckungs-
antell am Wérme- und Kilteenergiebedarf und der Anteil der Pflicht-
erfillung abzulesen. Das Feld , i ung” wird aus-
gefilllt, wenn die Anforderungen des GEG tellweise oder vollsténdig
durch Unterschreitung der Anforderungen an den

gemé § 45 GEG erfult werden.

Der Endenergleverbrauch wird fiir das Gebéude auf der Basis der Abrech-
nungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung
oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermitteft. Dabei
werden die Energleverbrauchsdmen des gesamten Gebsudes und nicht der
einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch fiir
die Heizung wird anhand der konkreten trilichen Wetterdaten und mit-

hilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerech-
hoher Verbrauch in einem einzelnen har-

net. So fuhrt beispielsweise ein

ten Winter nicht 2u elner schlechteren Beurteilung des Gebzudes. Der End-

energleverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitét des Geb&udes
Wert signalisiert einen geringen

und seiner Heizungsanlage. Eln kleiner
Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist

jedoch nicht maglich; insbesondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner
Wohneinheiten stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im
Gebude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen Verhalten der

Bewohner abh#ngen.
Im Fall léngerer Leerstinde wird hierflr ein pauschaler Zuschlag

rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen.

wird bei dezentralen, In der Regel
elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch Uber eine
Pauschale perlicksichtigt. Gleiches gitt fur den Verbrauch von eventuell
vorhandenen Anlagen zur RaumkUhlung. Ob und Inwieweit die genannten
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle Ver

brauchserfassung”2u entnehmen.

Der Primérenergleverbrauch geht aus dem fiir das Gebdude er-
der Primérenergiebedarf wird

mittelten Endenergleverbrauch hervor. Wie
er mithilfe von Primérenergiefaktoren ermittelt, die die Vorkette der

Jewells eingesetzten Energietréger berticksichtigen.

Die mit dem primérenergiebedarf oder dem Primérenergieverbrauch ver-
bundenen Treibhausgasemissionen des Gebiudes werden als #quivalente

Kohlendioxidemissionen ausgewiesen,

Nach dem GEG besteht die Pilicht, in Immobilienanzeigen die in
§87 Absatz 1GEG genannten Angaben zu machen. Die dafir erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Auswelsart der

Seite 2 oder 3.

-

erte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte
lediglich  Anhaltspunkte fiir ~ grobe Vergleiche
der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten anderer Gebdude
sein. Es sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungeféhr die Werte

iUr die einzelnen Vergleichskategorien liegen.

Die Vergleichsw
Werte und sollen
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